
188 189

pünktlich • schnell • zuverlässig
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Litzenaufbau

einadrige Starkstromlitzen gerfertigt nach VDE 0281

übliche Aufmachung:     100 m-Ringe, kurze Muster (20 cm) kostenlos.
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Die Lieferung
anderer Farben
ist möglich,
fragen Sie uns!
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Muster-
mengen 
unter 
100 Meter

in Euro per 100 Meter 
       bei Abnahme 

Technische Daten:

Temperaturbereich:   -10°C bis 80°C
    Lagern und Betrieb

Nennspannung Uo/U:  H05V-K = 300/500 Volt
    H07V-K = 450/750 Volt
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Litzenaufbau

Halogenfreie, flammwidrige, harmonisierte Aderleitung 
                       nach VDE 0282 (Teil 9)

übliche Aufmachung:   100 m-Ringe, kurze Muster (20 cm) kostenlos.
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Nettopreise einschließlich Kupfer
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Die Lieferung
anderer Farben
ist möglich,
fragen Sie uns!
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Blanke, feindrähtige Kupferlitzen sind mit einer halogenfreien Polymermischung isoliert.

Technische Daten:

Temperaturbereich:   -40°C bis 90°C
    Lagern und Betrieb

Nennspannung Uo/U:  H05Z-K = 300/500 Volt
    H07Z-K = 450/750 Volt

Prüfspannung:   2500 V
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